[image: image1.png]Chemonics

Development works here.





	Section 2: Offer Checklist
To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:
□ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template)

□ Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format)

□ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details)
Section 3: Specifications and Technical Requirements

Please see the table below.
Section 4: Offer Cover Letter
The following cover letter must be placed on letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror:

To: USAID Democratic Governance East Activity Program (DG-East) in Ukraine 
Reference:  RFQ No. MAR-G-001-1
To Whom It May Concern:

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.

Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:

· We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or DG-East project staff members;
· We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and
· The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
· All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate.
· We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.

We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.

Authorized Signature:
Name and Title of Signatory:

Date:
Company Name:
Company Address:
Company Telephone and Website:
Company Registration or Taxpayer ID Number:
Company DUNS #:
Does the company have an active bank account (Yes/No)?
Official name associated with bank account (for payment):

	


Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/

 Section 3: Specifications and Technical Requirements
У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./
The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics. 

Лот 1 IT обладнання / Lot1  IT Equipment                                                                                                              Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

	Пункт

/

Line Item
	Опис / Description
	Технічні характеристики / Specifications
	Кількість /

Qty
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/

Items and Specifications Offered
	Ціна за од./ Unit Price
	Всього/ Total Price

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	Монітор 24" Dell SE2416H Silver-Black або аналогічний / Monitor 24" Dell SE2416H Silver-Black or equal  

	Не менш ніж 24",  з роз’єм HDMI та кабель HDMI для  підключення до неттопу. Матриця має бути не гірше ніж IPS. Час реакції матриці – не більше 6 мс. Яскравість – не менш 250 кд/м2. Контрастність дисплея має бути наступною: статична:  не менш ніж 1000:1, динамічна: не менш ніж 8 000 000:1. Кути огляду не менше ніж 178о/178 о. Підсвітка - WLED (світлодіодна підсвітка)


	not less than 24 " with HDMI connector and an HDMI cable for nettop connection.The matrix - no worse than IPS.The matrix response time is no more than 6 ms Brightness is not less than 250 cd / m2 The contrast of the display the following: static: not less than 1000: 1, dynamic: not less than 8 000 000: 1. Viewing angles of at least 178 ° / 178 °. Backlight -WLED (LED backlight)
	123
	
	
	

	2
	Неттоп HP ProDesk 400 G3 DM (1EX80EA) aбо аналогічни / NETTOP HP ProDesk 400 G3 DM (1EX80EA) or equal
	 Двоядерний процесор з тактовою частотою не менш ніж 3,4 ГГц, та не гірше ніж Intel Core i3 7100T,   мати вбудований графічний адаптер та мати підтримку оперативної пам’яті DDR4 до 32 Гб. Має бути оснащеним SSD-накопиувачем не менш ніж на 120 Гб, 4 Гб оперативної пам’яті, мати мережеві інтерфейси Ethernet RJ-45 та WLAN, має бути оснащений HDMI портом для підключення монітору, мати не менш ніж 4 порта стандарту USB 3.1 та не менше ніж 2 порти стандарту USB 2.0. В неттопі має бути попередньо встановлена операційна система Windows 10 Pro від виробника, а на корпусі має бути розміщена етикетка справжнього програмного забезпечення Microsoft (GML).
	A dual-core processor with a clock speed of at least 3.4 GHz, no worse than the Intel Core i3 7100T, has a built-in graphics adapter and support for up to 32 GB of DDR4 memory. Must be equipped with at least 120 GB SSDs, 4 GB of RAM, Ethernet RJ-45 network interfaces and WLANs, must have a HDMI port for connecting the monitor, have at least 4 USB 3.1 ports and no less than 2 USB 2.0 ports. The nettop must have a Windows 10 Pro operating system   preinstalled by the manufacturer, and the genuine Microsoft Software Label (GML) must be on the package.
	123
	
	
	

	3
	Миша Logitech M185 Wireless Blue (910-002239/910-002236) або аналогічна / Mouse ogitech M185 Wireless Blue (910-002239/910-002236) or equal
	Бездротова миша має працювати на 1 батарейці АА (також йде в комплекті) У миші повинні бути 3 кнопки та одне колесо прокрутки. Датчик має бути оптичним. 
	The wireless mouse should work on 1 AA battery (also included) The mouse should have 3 buttons and one scroll wheel. The sensor must be optic.  

	123
	
	
	

	4
	Клавіатура дротова Logitech k120 ru (920-002522) або аналогічна / Keyboard wired Logitech k120 ru (920-002522) or equal
	В клавіатурі має бути не менш ніж 104 кнопки. Тип клавіатури – мембранні. Матеріал – пластик. Колір – чорний.
	The keyboard must have at least 104 buttons. The keyboard type is membrane. Material - plastic. Color is black.
	123
	
	
	

	5
	ДЖБ APC Back-UPS 650VA (BX650LI-GR)

 або аналогічна / UPS APC Back-UPS 650VA (BX650LI-GR) or equal
	ДЖБ має бути з вихідною потужністю не менш ніж 650 ВА/325 Вт та мати не менш ніж 2 роз’єми для підключення розеток Schuko. Діапазон вхідної напруги має бути від 180 до 270 В. Час роботи у разі половинного заряду – не менш ніж 10 хв., а у разі повного – не менш 1 зв. Батарея має бути необслуговувана герметична олив'яно-кислотна зі загущеним електролітом.
	UPS must have a power output of at least 650 VA / 325 W and have at least 2 Schuko socket connectors.
The input voltage range should be from 180 to 270 V. Working time in the case of a half charge - not less than 10 minutes, and in case of full - not less than 1 kn. 
The battery should be service free, sealed oil acid with a thickened electrolyte.


	20
	
	
	

	6
	Мережевий фільтр / Network filter

	 не менш ніж 3м та мати не менш ніж 5 розеток. 
	Length not less than 3 m. and min 5 outlets. 
	123
	
	
	

	7
	Моноблок Acer Aspire Z24-880 [DQ.B8UME.001] або аналогічний / Monoblock Acer Aspire Z24-880 [DQ.B8UME.001] or equal
	Діагональ дисплею має бути не менш ніж 23.8" з роздільною здатністю не менш ніж 1920х1080, а сам екран має бути сенсорним. У складі моноблоку має бути двоядерний процесор з тактовою частотою не менш ніж 3,4 ГГц, та не гірше ніж Intel Core i3 7100T, повинен мати вбудований графічний адаптер та мати підтримку оперативної пам’яті DDR4 до 32 Гб. Має бути оснащеним HDD-накопиувачем не менш ніж на 1 Тб, 8 Гб оперативної пам’яті, мати мережеві інтерфейси Ethernet RJ-45 та WLAN, Bluetooth, мати не менш ніж 3 порта стандарту USB 3.1 та не менше ніж 1 порт стандарту USB 2.0. Повинна бути вбудована веб камера не мен ніж 2 MP та вбудований мікрофон. З моноблоком має постачатися операційна система Windows 10 Pro, яка може бути OEM-версією для збирачів (в такому разі на моноблоці повинна бути кріпитися спеціальна наклейка, з позначкою OEM та мати 25-и значний ліцензійний ключ продукту, такий тип ліцензії повинен постачатися з оригінальним носієм) або має бути попередньо встановлена операційна система від виробника, а на корпусі має бути розміщена етикетка справжнього програмного забезпечення Microsoft (GML).У комплекті мають постачатися USB клавіатура та миша. Розміри моноблока неповинні бути більше ніж (ВхШхГ) 573 х 363 х 36 мм
	The display diagonal should be at least 23.8 "with a resolution of at least 1920x1080, and the screen itself should be touch-sensitive. The monoblock should have a dual-core processor with a clock speed of at least 3.4 GHz, but not worse than the Intel Core i3 7100T , must have a built-in graphics adapter and support for DDR4 memory up to 32GB. It Must be equipped with HDD accumulator of at least 1 TB, 8 GB of RAM, Ethernet RJ-45 network and WLAN, Bluetooth, have at least 3 USB 3.1 ports and at least 1 USB 2.0 port . There must be a built-in web camera of at least 2 MP and a built-in microphone. The monoblock should come with the Windows 10 Pro operating system, which may be an OEM version for collectors 
in this case a special sticker must be affixed to the monoblock, marked OEM and have a 25-digit license key of the product, this type of license must be supplied with the original carrier) or there must be a pre-installed operating system from the manufacturer, and the label should be placed on the case Genuine Microsoft Software (GML). The supplied USB Keyboard and Mouse. The dimensions of the monoblock should not be greater than (WxHxH) 573 x 363 x 36 mm
	5
	
	
	

	8
	Моноблок Asus Vivo AiO V241ICUT-BA019D Black (90PT01W1-M10380) або аналогічний/ Monoblock Asus Vivo AiO V241ICUT-BA019D Black (90PT01W1-M10380) or equal
	Діагональ не менш ніж 23.8" з роздільною здатністю не менш ніж 1920х1080,   екран має   сенсорний. У складі   має бути двоядерний процесор з тактовою частотою не менш ніж 2,1 ГГц та не гірше ніж Intel Pentium 4405U, повинен мати вбудований графічний адаптер та мати підтримку оперативної пам’яті DDR4. Має бути оснащеним HDD-накопичувачем не менш ніж на 1 Тб, 4 Гб оперативної пам’яті, мати мережеві інтерфейси Ethernet RJ-45, WLAN, та Bluetooth, мати не менш ніж 4 порта стандарту USB 3.1 та не менше ніж 1 порт стандарту USB 2.0. Повинна бути вбудована веб камера не мен ніж 1 MP та вбудований мікрофон, а також вбудовані колонки 6Вт. З моноблоком має постачатися операційна система Windows 10 Pro, яка може бути OEM-версією для збирачів (в такому разі на моноблоці повинна бути кріпитися спеціальна наклейка, з позначкою OEM та мати 25-и значний ліцензійний ключ продукту, такий тип ліцензії повинен постачатися з оригінальним носієм) або має бути попередньо встановлена операційна система від виробника, а на корпусі має бути розміщена етикетка справжнього програмного забезпечення Microsoft (GML).У комплекті з моноблоком мають постачатися USB клавіатура та миша. Розміри моноблока неповинні бути більше ніж (Д x Ш x В) 540 x 409 x 48 ~165 мм 
	The diagonal is at least 23.8 "with a resolution of at least 1920x1080, the screen has a touch screen, and should include a dual-core processor with a clock speed of at least 2.1 GHz and no worse than The Intel Pentium 4405U must have a built-in graphics adapter and support for DDR4 memory. 
Must be equipped with at least 1 TB of HDD, 4 GB of RAM, Ethernet RJ-45, WLAN, and Bluetooth network interfaces, have at least 4 USB 3.1 ports and at least 1 USB port standard. 2.0 There must be a built-in web camera of at least 1 MP and a built-in microphone, as well as built-in 6W speakers.

The monoblock must have the Windows 10 Pro operating system, which may be an OEM version for collectors (in this case a special sticker with an OEM mark and a 25-digit license key must be affixed to the monoblock, this type of license must be supplied with the original carrier) or a pre-installed operating system from the manufacturer, and Microsoft Corp. (GML) is present on the case. Supplied with a monoblock should be supplied with a USB keyboard and mouse. Dimensions of a monoblock should not be greater than (DxW x H) 540 x 409 x 48 ~ 165 mm
	2
	
	
	

	9
	Ноутбук Lenovo V130-15IKB (81HN00H2RA) Iron Grey або аналогічний / Laptop Lenovo V130-15IKB (81HN00H2RA) Iron Grey or equal
	Діагональ - 15,6" з роздільною здатністю не менш ніж 1920х1080. У складі ноутбука має бути двоядерний процесор з тактовою частотою не менш ніж 2,0 ГГц, не гірше ніж Intel Core i36006u, повинен мати вбудований графічний адаптер та мати підтримку оперативної пам’яті DDR4. Має бути оснащеним SSD-накопичувачем не менш ніж на 128 Гб, 4 Гб оперативної пам’яті,   мережеві інтерфейси Ethernet RJ-45, WLAN, та Bluetooth, мати не менш ніж 2 порта стандарту USB 3.0. Повинна бути вбудована веб камера не менш ніж 1 MP та вбудований мікрофон, а також вбудовані колонки 6Вт. З моноблоком має постачатися операційна система Windows 10 Pro, яка має бути попередньо встановлена від виробника, а на корпусі має бути розміщена етикетка справжнього програмного забезпечення Microsoft (GML). Розміри ноутбука неповинні бути більше ніж (Ш х Г х В) 375 x 253 x 22.3 мм
	The diagonal is 15.6 "with a resolution of at least 1920x1080. The notebook must have a dual-core processor with a clock speed of at least 2.0 GHz, no worse than the Intel Core i36006u, should have a built-in graphics adapter and support for the RAM" DDR4 must have at least 128 GB of SSD, 4 GB of RAM, Ethernet RJ-45 network interfaces, WLAN, and Bluetooth, have at least 2 USB 3.0 ports. There must be a built-in web camera. not less than 1 MP and built-in microphone, as well as built-in speakers 6W. he monoblock must be supplied with the Windows 10 Pro operating system that must be pre-installed by the manufacturer, and the genuine Microsoft Software Label (GML) label must be on the case. The dimensions of the laptop should not be greater than (W x H x H) 375 x 253 x 22.3 mm

	4
	
	
	

	10
	Проектор Acer P5230 (MR.JPH11.001) або аналогічний / Projector Acer P5230 (MR.JPH11.001) or equal
	Фізична роздільна здатність має бути не менш ніж 1024х768. Рівень контрасту не менш ніж 20000:1. Яскравість має бути не менш ніж 4200 лм. Проектор має бути оснащеним такими інтерфейсами як HDMI (не менше ніж 2) та VGA (не менше ніж 2). Має бути вбудований динамік з потужністю не менш ніж 16 Вт. 
	Physical resolution should be at least 1024x768. The contrast ratio is not less than 20,000: 1. Brightness should be not less than 4200 lm. The projector must be equipped with interfaces such as HDMI (not less than 2) and VGA (not less than 2). Must be a built-in speaker with a power of at least 16 watts.


	2
	
	
	

	11
	Екран для проектора Lumi мобільний підлоговий 100" (4:3) 200 x 150 (ESDC100) White Case або аналогічний / Projector screen Lumi mobile floor 100" (4:3) 200 x 150 (ESDC100) White Case or equal
	Екран має бути переносним на тринозі. Розміри мають бути не менш ніж 100" (200х150 см.) Співвідношення сторін має бути 4:3. Покриття – матове біле з чорною окантовкою.
	The screen should be portable on a tripod. Dimensions not less than 100 "(200x150 cm). The aspect ratio should be 4: 3. The coating is matt white with a black border.
	2
	
	
	


Інтерфейс підключення – USB. Система зчитування – лазерна. Швидкість сканування має бути не менш ніж 100/сек. Забезпечена підтримка усіх популярних лінійних штрих-кодів. Розміри мають бути небільш ніж 15.2 см (В) x 6.4 см (Ш) x 8.5 см (Г)

	.
	Connection Interface - USB. Reading system - laser. Scan speed should be at least 100 sec. Support for all popular barcode labels is provided. Dimensions should be no more than 15.2 cm (B) x 6.4 cm (W) x 8.5 cm (D)
	9
	
	
	

	13
	Планшет Lenovo Tab 4 10 LTE 32GB Slate Black (ZA2K0119UA) або аналогічний/ Tablet Lenovo Tab 4 10 LTE 32GB Slate Black (ZA2K0119UA) or equal
	Діагональ не менш ніж 10.1".Оперативна пам’ять не менш ніж 1 ГБ. Мають бути такі бездротові можливості як WiFi, Bluetooth, 3G (UMTS) та 4G (LTE). Об’єм вбудованої пам’яті має бути не менш ніж 32 Гб. Роздільна здатність екрана має бути не менш ніж 1200х800. Процесор має бути чотирьох ядерним, з частот не менш ніж 1,4 Ггц та не гірше ніж Qualcomm Snapdragon 425. Пленшет має бути оснащеним камерами (фронтальна не менш ніж 2 Мп, тилова – 5 Мп). Підтримка карт пам’яті MicroSD до 128 Гб. Має бути вбудований модуль 3G. Розмір SIM-картки має бути Nano-SIM. Ємність акумулятора має бути не менш ніж 7000 мА-год.Операційна система має бути не нижче ніж Android 7/

До складу планшету має входити спеціалізоване програмне забезпечення нечуючих ConnectPRO
	Diagonal not less than 10.1.

RAM of at least 1 GB. There must be wireless capabilities such as WiFi, Bluetooth, 3G (UMTS) and 4G (LTE). The size of internal memory should be at least 32 GB. The resolution of the screen should be at least 1200h800. The processor should be four cores, with frequencies of at least 1.4 GHz and no worse than the Qualcomm Snapdragon 425. The tape recorder should be equipped with cameras (front not less than 2 Mp, rear - 5 Mp). Support for MicroSD memory cards up to 128 GB. Must be a built-in 3G module. The size of the SIM card must be Nano-SIM. The capacity of the battery should be at least 7000 mAh. 

The operating system should not be lower than Android 7 /The tablet should include the specialized software for the the deaf ConnectPRO


	3
	
	
	

	14
	Оперативна пам'ять Kingston SODIMM DDR4-2400 4096MB PC4-19200 (KVR24S17S6/4) або аналогічний / RAM memory Kingston SODIMM DDR4-2400 4096MB PC4-19200 (KVR24S17S6/4) or equal
	Тип пам'яті - SODIMM DDR4

Обсяг пам'яті -  не менш ніж 4 ГБ. Частота пам'яті - не менш ніж 2400 МГц Ефективна пропускна здатність - не менш ніж 19200 МБ/с
	Memory Type - SODIMM DDR4.The amount of memory is not less than 4 GB The memory frequency is at least 2,400 MHz Effective bandwidth - at least 19200 MB / s 
	1
	
	
	

	15
	БФП Xerox 3335DNI або аналогічний / MFU Xerox 3335DNI or equal 
	Технологія друку – лазерна. Пристрій має підтримувати картридж з ємністю не менш ніж на 15000 відбитків, має бути вбудований сканер з функцією автоматичного подавання оригіналів. Повинен  мати можливість двостороннього друку. У пристрої має бути організована можливість підключення за допомогою інтерфейсів USB та Ethernet та WiFi. Швидкість друку маєбути не менш ніж 33 ст/хв, а час виходу першого відбитку не більне ніж 6,5 сек . В БФП має бути вбудований сенсорний екран з діагоналлю не менше ніж 4.3"
	Printing Technology - Laser.
The device must support a print cartridge with a capacity of at least 15,000 prints, and a built-in scanner with an automatic feed of the originals. Should be able to double-sided printing. The device must be able to connect via USB, Ethernet and WiFi interfaces. The print speed should be at least 33 st / min, and the time of the first print is not less than 6.5 seconds. The BFP must have a touch screen with a diagonal of at least 4.3 "
	102
	
	
	

	16
	БФП Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) або аналогічний / MFU Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) or equal 
	Технологія друку – струменева, кольорова. БФП повинен мати можливість друку кольорових та монохромних відбитків у форматах від А5 до А3. має бути оснащеним пристроєм автоматичного подавання оригіналів.Тип підтримуваних витратних матеріалів – вбудовані ємності для чорнил. Має підтримувати можливість встановлення витратних матеріалів з ресурсом друку не менше ніж 86000 копій для монохромних відбитків та не менше ніж 84000 копій для кольорових. Повинна бути підтримка пігментних чорнил (більш стійкі). Мають бути вбудовані мережеві інтерфейси такі як WiFi, Ethernet, NFC.Мінімальна  щільність підтримуваного паперу має бути 64 г/мг (або менше), а максимальна – 300 г/мг (або більше). Максимальна швидкість друку має бути не менш ніж 35 ст/хв.Гарантійний термін – не менше ніж 36 міс.
	Printing technology is ink jet color. The MFP should be able to print colored and monochrome prints in formats from A5 to A3. must be equipped with an automatic feeder of originals. The type of supported consumables is the built-in capacities for the ink. It must support the ability to install consumables with a print resource of at least 86,000 copies for monochrome prints and at least 84,000 copies for color.

There should be support for pigment ink (more stable). There must be built-in network interfaces such as WiFi, Ethernet, NFC. The minimum supported paper density should be 64 g / mg (or less) and maximum - 300 g / mg (or more). The maximum print speed should be at least 35 st / min. 

Warranty period - not less than 36 months.
	1
	
	
	

	17
	БФП Epson L566 або аналогічний / MFU Epson L566 or equal
	Технологія друку – струменева, кольорова. БФП має бути оснащеним пристроєм автоматичного подавання оригіналів. Має бути можливість підключення БФП до комп’ютера за допомогою USB, LAN та WiFi. В пристрій мають бути вбудовані ємності для чорнил (фабрика друку). Швидкість друку має бути не менш ніж 33 ст./хв. Ресурс контейнера з чорною фарбою має бути не менш ніж 4500 копій, а кольорових – до 7500. БФП повинен мати у комплекті поставки 4 контейнери з фарбою та USB-кабель. 
	Printing technology is ink jet color. The MFP must be equipped with an automatic feeder of the originals. It should be possible to connect the MFP to your computer using USB, LAN and WiFi. The device must have built-in ink cartridges (print factory). The print speed must be at least 33 sheets/min. The resource of the container with black paint should be at least 4500 copies, and color - to 7500. The BFP must have supplied with 4 containers with paint and USB cable.


	3
	
	
	

	18
	Принтер HP P2035 (CE461A) або аналогічний / Printer HP P2035 (CE461A) or equal
	Технологія друку – лазерна.

Швидкість друку – не менше ніж 30 ст./хв.

Ресурс картриджу має бути не менш ніж 2300 копій. До комплекту поставки має входити USB-кабель. Максимальна роздільна здатність – 600х600 dpi. Частота процесора має бути не менш ніж 266 МГЦ, а об’єм пам’яті не більш 16Мб.  Ресурс пічки має складати не менш ніж 100000 сторінок.
	Printing Technology - Laser.

Print speed - not less than 30 ppm.

The cartridge's resource must be at least 2300 copies. The supplied USB cable should be included. The maximum resolution is 600x600 dpi. The processor frequency should be at least 266 MHz, and the memory should be no more than 16 MB. The stove resource should be at least 100,000 pages.


	2
	
	
	

	19
	ІР-телефон Cisco UC Phone 7821, включая SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7821 або аналогічний / ІР-phone  Cisco UC Phone 7821, including SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7821 or equal
	Тип –IP-телефон з дротовим типом підключення

Наявність портів RJ-45 (не менш ніж 1 шт.) та підтримка PoE. Наявність роз’єму RJ-9  для навушників. Дисплей з діагоналлю не менш ніж 3,5".

Підтримка голосового кодеку  G.722. 

Обов’язкове постачання з сервісним контрактом SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7821
	Type -IP-phone with wired connection type

Availability of RJ-45 ports (at least 1 pc.) And PoE support. Present RJ-9 connector for headphones. Display with a diagonal not less than 3.5 ".

Support for G.722 voice codec.

Mandatory delivery with service contract SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7821


	11
	
	
	

	20
	IP-телефон Cisco SB 3905 (CP-3905=) або анадогічний / IP phone Cisco SB 3905 (CP-3905=) or equal 
	Тип –IP-телефон з дротовим типом підключення Наявність портів RJ-45 (не менш ніж 2 шт.) Характеристики дісплея повинні бути не меньше ніж 128х32. Обов’язкова наявність гарантії не менш ніж 12 місяців. 
	Type -IP-phone with wired connection type Availability of RJ-45 ports (not less than 2 pcs.) The characteristics of the display must be not less than 128x32. Mandatory guarantee for at least 12 months.
	15
	
	
	

	Програмне забезпечення / Software

	21
	Антивірусне програмне забезпечення ESET Endpoint Protection Standard (не клауд) або аналогічне / Antivirus software ESET Endpoint (not cloud) or equal
	Антивірусне програмне забезпечення що поставляється повинно  мати дійсний позитивний експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту України,  що відповідає Наказу Адміністрації ДССЗЗІ України № 45 від 26.03.2007 «Про затвердження Порядку оновлення антивірусних програмних засобів, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації
	 software should have a valid, positive expert opinion of the State Service for Special Communications and Protection of Ukraine, which complies with the Decree of the Administration of DSSIZ of Ukraine No. 45 dated March 26, 2007 "On Approval of the Procedure for updating antivirus software that has a positive expert opinion on the results of the state expertise in the field of technical protection of information
	76
	
	
	

	22
	021-10624 - Microsoft Office Std 2019 Ukr Gov C або аналогічне / or equal
	
	
	20
	
	
	

	23
	381-04491 - Exchange Server Standard CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL або аналгічне / or equal
	
	
	76
	
	
	

	24
	J5A-00107 - System Center Configuration Manager Client Management SNGL LicSAPk OLP NL PerOSE або аналгічне / or equal
	
	
	76
	
	
	

	25
	R18-05767 - Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL або аналгічне / or equal
	
	
	76
	
	
	

	                                                   Витратні матеріали для друкувально-розмножувальної техніки / Consumables for multiplying equipment 



	26
	106R03623 XEROX для Xerox 3335  або аналгічне /  106R03623 XEROX Toner cartridge black extra high capacity for Xerox 3335 or equal 
	Тонер-картридж чорний екстра високої якості
	Black toner cartridge extra high quality
	20
	
	
	

	27
	101R00555 XEROX або аналогічний /101R00555 XEROX The drum unit or equal 
	Блок фотобарабана
	Block of the drum
	20
	
	
	

	28
	CE505A HP 05A для HP LJ P2035 або аналогічний / CE505A HP 05A Toner Cartridge Black for HP LJ P2035 or equal
	Тонер-картридж чорний
	Toner cartridge is black
	1
	
	
	

	29
	C13T974100 EPSON T9741 для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF або аналогічний / (C11CF34401) EPSON T9741 C13T974100 Black Ink Container XXL (86K) for Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) or equal
	Контейнер з чорним чорнилом XXL (86K)
	Black Ink Container XXL (86K)


	1
	
	
	

	30
	C13T974200 EPSON T9742 для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) або аналогічний / EPSON C13T974200 T9742 XXL (84K) Blue Ink Container for Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) or equal
	Контейнер з блакитним чорнилом XXL (84K)
	Container with blue ink XXL (84K)


	1
	
	
	

	31
	C13T974300 EPSON T9744 для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) або аналогічний / EPSON T9744 C13T974300 Container with XXL (84K) Magenta Ink for Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) or equal 
	Контейнер з пурпуровими чорнилом XXL (84K)
	Container with Purple Ink XXL (84K)
	1
	
	
	

	32
	C13T974400 EPSON T9744 для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) або аналогічний / EPSON T9744 C13T974400 Yellow ink container XXL (84K) for Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401)
	Контейнер з жовтими чорнилом XXL (84K)
	Container with yellow ink XXL (84K)
	1
	
	
	

	33
	EPSON T6714 C13T671400 Waste Ink Tank for Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) or equal / C13T671400 EPSON T6714 Ємність для відпрацьованого чорнила для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (C11CF34401) або аналогічний
	
	
	1
	
	
	

	34
	Чорнило Epson 774 Black (Чорний) (C13T77414A) для Epson L566 або аналогічне / Epson 774 Black ink (Black) (C13T77414A) for Epson L566 or equal  
	
	
	15
	
	
	

	35
	Epson 664 Cyan (Синій) (C13T66424A) 70мл для Epson L566 або аналогічний / Epson 664 Cyan (Blue) (C13T66424A) 70ml for Epson L566 or equal
	
	
	9
	
	
	

	36
	Epson 664 Magenta (Червоний) (C13T66434A) 70мл для Epson L566 або аналогічний / Epson 664 Magenta (Red) (C13T66434A) 70ml for Epson L566 or equal
	
	
	9
	
	
	

	37
	Epson 664 Yellow (Жовтий) (C13T66444A) 70мл для Epson L566 або налогічний / Epson 664 Yellow C13T66444A) 70ml for Epson L566 or similar
	
	
	9
	
	
	

	
	
	
	Разом/ Subtotal:
	

	
	
	
	Вартість доставки/ Delivery Costs:
	

	
	
	
	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	
	
	
	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


Відібрані постачальники повинні мати можливість надати всю необхідну супровідну документацію, що стосується поставки (сертифікат походження товару, відповідності, каталог товарів та інше) на запит Кімонікс /Selected vendor/s should be able to provide all required supporting documentation related to supplies (certificates of origin, compliances, items catalogues etc.) on the request of Chemonics.

Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): 

 calendar days/ календарних днів
Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: 

 years/ років

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): 

 calendar days/ календарних днів

Лот 2 Мережеве обладнання / Lot 2 Network Equipment
Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT
	Пункт

/

Line Item
	Опис / Description
	Технічні характеристики / Specifications
	Кількість /

Qty
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/

Items and Specifications Offered
	Ціна за од./ Unit Price
	Всього/ Total Price

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	Комутатор Cisco SF550X-48 48-port 10/100 Stackable Switch (48 x 10/100 + 2 x 10 Gigabit SFP+ (uplink) + 2 x combo 10GBase-T (uplink)), SF550x-48-k9-EU в комплекті з SNTC-8X5XNBD Cisco SF550X-48 48-p, CON-SNT-SF550XX9  або аналогічний / Cisco Switch SF550X-48 48-port 10/100 Stackable Switch (48 x 10/100 + 2 x 10 Gigabit SFP + (uplink) + 2 x combo 10GBase-T (uplink)), SF550x-48-k9-EU included SNTC-8X5XNBD Cisco SF550X-48 48-p, CON-SNT-SF550XX9 or equal
	48-port 10/100 Stackable Switch (48 x 10/100 + 2 x 10 Gigabit SFP+ (uplink) + 2 x combo 10GBase-T (uplink)), SF550x-48-k9-EU в комплекті з SNTC-8X5XNBD Cisco SF550X-48 48-p, CON-SNT-SF550XX9  
	48-port 10/100 Stackable Switch (48 x 10/100 + 2 x 10 Gigabit SFP + (uplink) + 2 x combo 10GBase-T (uplink)), SF550x-48-k9-EU included SNTC-8X5XNBD Cisco SF550X-48 48-p, CON-SNT-SF550XX9
	7
	
	
	

	2
	Комутатор Cisco SF550X-48MP aбо аналогічни / Cisco Switch SF550X-48MP or equal
	 48-port 10/100 PoE+ Stackable Switch (48 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ (uplink) + 2 x combo 10GBase-T (uplink)), SF550x-48MP-k9-EU в комплекті з SNTC-8X5XNBD Cisco SF550X-48MP 48, CON-SNT-SF0XK9EU
	48-port 10/100 PoE+Stackable Switch (48 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ (uplink) + 2 x combo 10GBase-T (uplink)), SF550x-48MP-k9-EU в комплекті з SNTC-8X5XNBD Cisco SF550X-48MP 48, CON-SNT-SF0XK9EU
	4
	
	
	

	3
	SFP модуль Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, SFP-H10GB-CU1M= або аналогічна / SFP module Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, SFP-H10GB-CU1M= or equal
	SFP модуль має бути сумісний з комутаторами, що постачаються
	SFP module should be compatible WITH switchers to be supplied 
	5
	
	
	

	4
	SFP модуль Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, SFP-H10GB-CU3M=  або аналогічна / SFP модуль Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, SFP-H10GB-CU3M=or equal
	 SFP модуль має бути сумісний з комутаторами, що постачаються
	SFP module should be compatible WITH switchers to be supplied 
	2
	
	
	

	5
	Точка доступу Wi-Fi Cisco Aironet 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain, в комплекті з SNTC-8X5XNBD 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg або аналогічна / Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point; 3x3: 2SS; Int ant; E Reg Domain, bundled with SNTC-8X5XNBD 802.11ac Wave 2; 3x3: 2SS; Int ant; E reg or equal
	Наявність можливості кріплення на стелю Радіочастотний діапазон
Підтримка роботи в діапазонах 2,4 GHz та 5 GHz

Радіочастотні канали
Підтримка ширини каналів 20-, 40- та 80-MHz Антени
Наявність вбудованих антен не менше 3 для кожного радіодіапазону Бездротові стандарти
Підтримка стандартів 802.11a/b/g/n/ac MIMO
Підтримка MIMO не менше 3x3 з кількістю просторових потоків не менше 2. Підтримка MU-MIMO Методи оптимізації бездротового зв’язку
Підтримка технології MRC; Підтримка технології формування сигналу від точки доступу до клієнта для збільшення пропускної спроможності бездротового сигналу; Автоматична зміна налаштованих каналів, зміна потужності точок, виявлення та зниження впливу інтерференцій; Можливість моніторингу радіоефіру для виявлення чужих точок доступу; Підтримка можливості встановлення пріоритетів для певних типів трафіку; Наявність безшовного роумінгу клієнтів між точками доступу Живлення
Підтримка живлення через блок живлення та PoE 802.3af/802.3at Мережеві інтерфейси Не менше 1х 10/100/1000Base-T RJ45 з підтримкою живлення по PoE Функції управління
Підтримка ентралізованого керування бездротовим рішенням через єдиний веб-інтерфейс; Підтримка протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, Radius
	Possibility of mounting on the ceiling Radio frequency range Support for operation in the bands of 2.4 GHz and 5 GHz Radio Frequency Channels 20-, 40-, and 80-MHz antenna support Antenna Availability of built-in antennas of at least 3 for each radio range Wireless Standards Support for 802.11a / b / g / n / ac MIMO Standards MIMO support at least 3x3 with spatial flows not less than 2. Support for MU-MIMO Wireless Methods Optimization MRC technology; Support the technology of forming a signal from the access point to the client to increase bandwidth wireless signal; Automatic change of tuned channels, change of power points, detection and reduction of interference influence; Ability to monitor radio frequency for detecting other people's access points; Support for the ability to set priorities for certain types of traffic; Availability of seamless customer roaming between access points Power Supply Power Supply and PoE 802.3af / 802.3at Network Interfaces At least 1x 10/100 / 1000Base-T RJ45 with PoE power supply 
control functions Support for centralized wireless management through a single web interface; Supports SSH, SNMPv2 / v3, HTTPS, Radius management protocols
	20
	
	
	

	6
	Маршрутизатор JG406A#001 HPE MSR 3024 AC Router 3Y FC NBD, JG406A в комплекті з HPE MSR 8p BASE-T/2p Combo Swch HMIM Mod, JG741A або аналогічний / Router JG406A # 001 HPE MSR 3024 AC Router 3Y FC NBD, JG406A complete with HPE MSR 8p BASE-T / 2p Combo Swch HMIM Mod, JG741A or equal
	Маршрутизатор має Вбудовані мережеві WAN інтерфейси. Не менше ніж 2x 10/100/1000 BaseT RJ45. Не менше ніж 3x суміщених інтерфейсів 10/100/1000 BaseT RJ45 або SFP Наявність комутатора з інтерфейсами. Не менше ніж 6x 10/100/1000 BaseT RJ45. Продуктивність.
Сумарна пропускна здатність не менше 2,6 Mpps (на 64-байтних пакетах) Маршрутизація
Підтримка протоколів динамічної маршрутизації OSPF, Функціонал тунелювання та шифрування.Підтримка протоколів GRE, L2TP, IKEv1, IKEv2, IPSec Підтримка не менше 4000 VPN тунелів Підтримка шифрування на швидкості не менше 1,9 Гб/с Функції керування трафіком
Підтримка технологій QoS: WFQ, CBQ, RTPQ, WRED, Hierarchical QoS. Підтримка функціоналу Network Quality Analyzer Функції управління
Підтримка протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, RADIUS, TACACS+, sFlowФункції захисту
Підтримка функцій списків контролю доступу ACL та Stateful Firewall (Zone Based Firewall) Підтримка функціоналу динамічних шифрованих тунелів  HPE типу Auto Discover VPN, підтримка роботи рішення в топології Hub-and-Spoke
	The router has built-in network WAN interfaces. Not less than 2x 10/100/1000 BaseT RJ45. At least 3x interconnected 10/100/1000 BaseT RJ45 or SFP interfaces. Not less than 6x 10/100/1000 BaseT RJ45. Productivity. Total bandwidth of at least 2.6 Mpps (64-byte packets) Routing Support for dynamic OSPF routing protocols, Functional tunneling and encryption. Support for GRE, L2TP, IKEv1, IKEv2, IPSec protocols. Support for at least 4000 VPN tunnels. Support for encryption at a rate of at least 1.9 GB / s. Traffic control functions. QoS technology support: WFQ, CBQ, RTPQ, WRED, Hierarchical QoS Support for the Functional Network Quality Analyzer Management Functions 
Support for SSH, SNMPv2 / v3, RADIUS, TACACS +, s Flow security management functions ACL Access Control Lists and Zone Based Firewall Support for the HPE Dynamic Encrypted Tunnel Function Auto Discover VPN, Support for Hub-and-Spoke Topology Solutions
	1
	
	
	

	7
	 Джерело безперебійного живлення для системи відеоспостереження APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card SRT3000RMXLI-NC або аналогічна / Uninterruptible Power Supply for Surveillance System APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card SRT3000RMXLI-NC or equal
	Максимальна вихідна потужність: 2.7кВт / 3.0кВ·А

Максимальна конфігурована потужність (Вт): 2.7кВт / 3.0кВ·А Номінальна вихідна напруга: 230V Напис про рівень вихідної напруги: Можливе конфігурування для роботи з вихідною напругою номіналом 220 : 230 або 240 В Спотворення форми вихідної напруги: Менше 2% Вихідна частота (синхронізована з електромережею): 50/60Hz +/- 3 Hz Інші вихідні напруги: 220, 240 Пік-фактор навантаження: 3 : 1

Топологія: Подвійне перетворення Форма напруги: Синусоїдальний сигнал Вихідні з'єднання:(8) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення), (2) IEC 320 C19 (Акумуляторне резервне живлення), (2) IEC Jumpers (Акумуляторне резервне живлення), Байпас: Внутрішній байпас (з автоматичним або ручним увімкненням) Номінальна вхідна напруга: 230V Вхідна частота: 40 - 70 Гц (автоматичне визначення) Вхідні з'єднання: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P Довжина шнура: 2.44метри

Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі: 160 - 275В Діапазон регулювання вхідної напруги при роботі від мережі: 100 - 275 (half load)В Кількість шнурів живлення: 1 Інші значення вхідної напруги: 220, 240Тип акумулятора: Герметичний свинцево-кислотний акумулятор, що не потребує обслуговування, із загущеним електролітом : захист від витоків Попередньо встановлені акумулятори: 1 Типовий час перезарядження: 3годин Номінальна напруга акумулятора: 96VЗамінний комплект акумуляторів: APCRBC152 Очікуваний термін служби акумуляторів (роки): 3 – 5 Кількість ЗКА: 1 Можливість збільшення часу роботи від акумуляторів: 1 Додаткове устаткування для збільшення часу роботи від акумуляторів для: -APC-SMART-UPS-RT-3000-230-Час роботи від акумуляторів: Показати графік тривалості автономної роботи, Показати діаграму тривалості автономної роботи Ефективність: Показати графік ефективності Інтерфейсний порт (и): RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB Попередньо встановлені плати SmartSlot™: AP9631 Панель керування: багатофункціональна консоль контролю й керування із РК-дисплеємЗвуковий сигнал: Звукові й візуальні сигнали із системою пріоритетів по ступені серйозності позначуваної подіїАварійне відключення живлення (EPO): Так Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску: 340Дж Відповідність вимогам: CE, маркування CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE Стандартна гарантія: 3 роки на ремонт або заміну (за винятком акумулятора) та 2 роки на акумулятор RoHS: Відповідність REACH: REACH: Не містить особливо шкідливих речовин Директива про акумулятори: Відповідність
	Maximum output power: 2.7kW / 3.0kV A Maximum configurable power (W): 2.7kW / 3.0kV ARated output voltage: 230V Inscription on the output voltage level: Possible configuration for operating output voltage of 220: 230 or 240 V Distortion of output voltage form: Less than 2% Output frequency (synchronized with the mains): 50 / 60Hz +/- 3 Hz Other output voltages: 220, 240 Peak factor load: 3: 1 Topology: Double Transformation Voltage form: Sinusoidal signal Output connections: (8) IEC 320 C13 (Cordless backup), (2) IEC 320 C19 (Cordless backup), (2) IEC Jumpers (Cordless backup), Bypass: Inside bypass (with automatic or manual activation) Rated input voltage: 230V Input Frequency: 40 - 70 Hz (Auto Definition) Inbound connections: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P Cord length: 2.44 meters Input voltage range when working from a network: 160 - 275V Input voltage regulation range when working from a network: 100 - 275 (half load) V Number of power cords: 1 Other values ​​of the input voltage: 220, 240 Battery Type: Hermetically sealed non-maintenance lead-acid battery with thickened electrolyte: leakage protection Pre-installed batteries: 1 Typical recharge time: 3 hours Rated battery voltage: 96V Replaceable battery pack: APCRBC152 Expected battery life (years): 3 – 5 Number of KKA: 1 Ability to increase battery life: 1 Additional equipment for increasing battery life for: -APC-SMART-UPS-RT-3000-230- Battery life: Show battery life schedule, Show battery life chart Efficiency: Show a performance graph Interface port (s): RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB Pre-installed SmartSlot ™ cards: AP9631 Control panel: multifunction control and control console with LCD display Sound signal: Sound and visual signals with a system of priorities according to the severity of the event being marked. Emergency Power Off (EPO): T Rating on the level of absorption of energy of a burst: 340 Jj Compliance: CE, CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, RCM, VDE Standard warranty: 3 years for repair or replacement (excluding battery) and 2 years for battery. RoHS: Relevance REACH: REACH: It does not contain any harmful substances Battery directive: Relevance
	1
	
	
	

	8
	Блок акумуляторів для джерела безперебійного живлення системи відеоспостереження, APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack SRT96RMBP або аналогічна /  Battery pack for UPS, APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack SRT96RMBP  or equal
	Вихідна потужність 1.35кВт / 1.5кВА Максимальна задається потужність (Вт) 1.35кВт / 1.5кВА Номінальна вихідна напруга 230V Спотворення форми вихідного напруги Менше 2% Вихідна частота (синхронізована з електромережею) 50 / 60Hz +/- 3 Hz Інші вихідні напруги 220, 240 Пік-фактор навантаження 3:01Топологія Топологія подвійне перетворення Тип форми напруги синусоїдальний сигнал Вихідні з'єднувачі (8) IEC 320 C13 (Батарейне резервне живлення) Байпас Вбудований байпас  

Номінальна вхідна напруга 230V Вхідна частота 40-70 Гц (автоматичне визначення)  Тип вхідного з'єднання IEC-320 C14 Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі 50-150 (40% Load), 80-150В  Тип батарей Літій-іонні Інтерфейсний порт (и) RJ-45 Serial, Smart-Slot Попередньо встановлені плати SmartSlot AP9631 Висота стійки 3 юніт Маса нетто 30.53Кг.
	Output power 1.35kW / 1.5kVA Maximum power is given (W) 1.35kW / 1.5kVA Rated output voltage 230V Distortion of output voltage form Less than 2% Output frequency (synchronized with the mains) 50 / 60Hz +/- 3 Hz Other output voltages 220, 240 Peak load factor 3:01 Topology Topology Double Transformation Type of voltage form sinusoidal signal. Topology Topology Double Transformation Type of voltage form sinusoidal signal Output connectors (8) IEC 320 C13 (Battery backup) Bypass Built-in bypass Rated input voltage 230V Input frequency 40-70 Hz (automatic detection) Incoming connection type IEC-320 C14 Input voltage range when operating from a network 50-150 (40% Load), 80-150V Battery type Lithium ion Interface port (s) RJ-45 Serial, Smart-Slot Pre-installed SmartSlot cards AP9631 Rack height 3 unitsNet weight 30.53Kg.
	4
	
	
	

	9
	Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 3 м, 1.5 мм 2, PC6065-3m або аналогічний/ Power cord (C13-CEE 7/7), 3 m, 1.5 mm 2, PC6065-3m  or equal
	Шнур живлення,  довжина 3м, сечіня проводів 3x1.5 Роз'єми С13 і CEE 7/7 Колір чорний
	Power cord Length 3m, сross section of wires 3x1.5 Connectors C13 and CEE 7/7 The color is black
	3
	
	
	

	10
	Джерело безперебійного живлення для мережевого обладнання ИБП APC Smart-UPS SRT 1500VA Li-Ion, SRTL1500RMXLI в комплекті з платою мережевого управління ДБЖ AP9631 або аналогічне / Uninterruptible Power Supply for UPS APC Smart-UPS SRT 1500VA Li-Ion, SRTL1500RMXLI, complete with UPS Network Board AP9631 or equal
	Вихідна потужність 1.35кВт / 1.5кВА Максимальна задається потужність (Вт) 1.35кВт / 1.5кВА Номінальна вихідна напруга 230V Спотворення форми вихідного напруги Менше 2% Вихідна частота (синхронізована з електромережею) 50 / 60Hz +/- 3 Hz Інші вихідні напруги 220, 240 Пік-фактор навантаження 3:01Топологія Топологія подвійне перетворенняТип форми напруги синусоїдальний сигнал Вихідні з'єднувачі (8) IEC 320 C13 (Батарейне резервне живлення)Байпас Вбудований байпас Номінальна вхідна напруга 230V Вхідна частота 40-70 Гц (автоматичне визначення)  Тип вхідного з'єднання IEC-320 C14 Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі 50-150 (40% Load), 80-150В  Тип батарей Літій-іонні Інтерфейсний порт (и) RJ-45 Serial, Smart-Slot Попередньо встановлені плати SmartSlot AP9631 Висота стійки 3 юніт Маса нетто 30.53Кг.
	Output power 1.35kW / 1.5kVA Maximum power output (W) 1.35kW / 1.5kVA Rated output voltage 230V Output voltage distortion less than 2% Output frequency (synchronized with the mains) 50 / 60Hz +/- 3 Hz Other output voltages 220, 240 Peak load factor 3: 01Topology Double transformation topology Speed  waveforms sinusoidal signal Output connectors (8) IEC 320 C13 (Battery backup) Bypass Built-in bypass Nominal input voltage 230V Input frequency 40-70 Hz (automatic detection) Input type with ' unification IEC-320 C14 Input voltage range when operating from a network 50-150 (40% Load), 80-150V Battery type Lithium ion Interface port (s) RJ-45 Serial, Smart-Slot Pre-installed SmartSlot boards AP9631 Rack height 3 Units Net weight 30.53Kg .
	1
	
	
	

	11
	Блок силових розеток, 6 позицій, в металевому каркасі, 1U, без шнура, KD-GER(16) N1006WKPB 19A-C14 - 9"або аналогічна / 
Power socket outlet, 6 positions, in metal frame, 1U, without cord, KD-GER (16) N1006WKPB 19A-C14 - 9 or equal
	Електричні характеристики: напруга 220-250В, сила струму 10-16А, частота 50-60Гц Блок має металевий корпус, на якому розміщені гнізда під вилку стандарту CEE 7/7 Кількість гнізд 6 На лицьовій панелі розміщений зелений світлодіодний індикатор показує наявність живлення.Колір чорний На задній панелі блоку знаходиться роз'єм C14 для підключення кабелю живлення Висота 1U
	Electrical characteristics: voltage 220-250V, current 10-16A, frequency 50-60Hz The block has a metal housing, which has the jacks for the standard CEE 7/7 Number of nests 6 The green LED on the front panel shows the power supply. The color is black There is a C14 connector on the back of the unit to connect the power cable Height 1U
	3
	
	
	

	
	
	
	Разом/ Subtotal:
	

	
	
	
	Вартість доставки/ Delivery Costs:
	

	
	
	
	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	
	
	
	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


Відібрані постачальники повинні мати можливість надати всю необхідну супровідну документацію, що стосується поставки (сертифікат  походження товару, відповідності, каталог товарів) на запит Кімонікс /

Selected vendor/s should be able to provide all required supporting documentation related to supplies (certificates of origin, compliances, items catalogues) on the request of Chemonics.

Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): 

 calendar days/ календарних днів
Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: 

 years/ років

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): 

 calendar days/ календарних днів 
Лот 3 Автоматизоване робоче місце* / Lot 3 Automated Work Place *                                                           Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT
	Пункт

/

Line Item
	Опис / Description
	Технічні характеристики / Specifications
	Кількість /

Qty
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/

Items and Specifications Offered
	Ціна за од./ Unit Price
	Всього/ Total Price

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	Принтер Toppan СР500 з безконтактним енкодером або аналогічний / Printer Toppan CP 500 with contactless encoder or equal
	 600 dpi, картковий ретрансферний принтер, що друкує пігментними чорнилами.

Кольори до 16.7 мільйонів кольорів
Колір: 256 півтонів (Зображення)

Монохром (Текст) ( УФ: 256 напівтонів (Зображення)

Формат - CR-80 (85.6 мм Д x 54мм Ш),

ISO 7810, Type ID-1
	600 dpi, a card retransfer printer that prints with pigmented ink.

Colors up to 16.7 million colors

Color: 256 semitones (Image)

Monochrome (Text) UV: 256 semitones (Image) Format - CR-80 (85.6mm x 54mm W),

ISO 7810, Type ID-1
	1
	
	
	

	2
	Дзеркальна фотокамера EOS-1300D+EFS18 - 55ІІІ RUK (об’єктив) (1160C083AA)

або аналогічна / Photocamera EOS-1300D+EFS18- 55ІІІ RUK (lens) (1160C083AA)

or equal
	Тип CMOS

Розмір матриці 129x101x78

Кількість мегапікселів 18

Максимальний розмір кадр 5184x3456

Фокусна відстань, 35-мм еквівалент 28-88

Максимальна діафрагма f / 3,5-5,6 Оптический зум 3х Миним. дистанція фокусировки, м (звичайний режим) авто, 100-6400 Миним. дистанція фокусировки, м (макрорежим) 0,25 Чутливість , 100-6400
Діапазон витримок, 
сек: ISO 30-1 / 4000
30-1/4000


	CMOS type Matrix size is 129x101x78 
Number of megapixels 18 The maximum frame size is 5184x3456 

Focal length - 35mm equivalent to 28-88 Maximum aperture f / 3.5-5.6 

Optical zoom 3x 

Min. focusing distance, m (normal mode) auto, 100-6400 

Min. Focusing distance, m (macro mode) 0.25 Sensitivity,100-6400

Range of exposure, sec. ISO 30-1 / 4000
  
	1
	
	
	

	3
	Мережевий блок живлення АСК-Е10 або аналогічна / Network filter АСК-Е10 or equal
	Сумісність Canon Сумісні моделі Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D
	Compatibility Canon Compatible Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D Models
	1
	
	
	

	4
	Тримач для спалаху Falcon LH-27SU(003) або аналогічний / Holder for flash Falcon LH-27SU(003) or equal

 
	Тип лампи: цоколь Е27 Довжина дроту: 3 м Кріплення для парасольки: є Кнопка для Увімкнення / вімкнення: є Вага 0.26 кг
	Lamp type: E27 base Length of cable: 3 m Umbrella fixing: yes Button for switching on / switching off:  

Weight - 0.26 kg 
	2
	
	
	

	5
	Кріплення для спалаху Falcon CL-C35 або аналогічна / Fixing device for flash CL-C35 or equal
	Виготовлене з металу, на захопах гумові накладки, ширина захопу 75мм.
	Produced with steel, on the humps of the gum plates, the width of the grasp is 75 mm.
	1
	
	
	

	6
	Спалах для фотокамери Е27 120Дж SS e27 або аналогічний / Flash for photo camera  Е27 120Дж SS e27  or equal
	імпульcний еcвiт з cінxpoнізаціeю і регулюванням потужності 

можливе використання в складі потужного відеосвіту з "многоцокольних" збірок енергозберігаючих ламп. 
	impulse light with syncronizaion of power, can be used as video light in bungle of lights of energy saving lamps.
	3
	
	
	

	7
	Кабель Jack 3,5mm - PC Sync або аналогічний / Cable jack 3,5mm - PC Sync or equal 
	PC- Jack (3,5 мм) 10 м: Роз’єми: PC - Джек (3,5 мм)

Довж. - 10 м.
	PC-Jack (3.5mm) 10m: Connectors: PC - Jack (3.5mm) Length is 10 meters.
	1
	
	
	

	8
	Адаптер HS-25B на * гарячий башмак * для підключення синхрокабеля / HS-25B adapter on * hot shoe * for sync cable connection

	синхронізація через роз’єм*горячий башмак*
	synchronization through the connector * hot shoe *
	1
	
	
	

	9
	Штатив для спалаху Falcon 2501B або аналогічна / Tripod Falcon 2501B for flash or equal
	Макс.  висота: 2500 мм

Мін. висота: 820 мм

висота в складеному станi: 69 мм
	Max. height: 2500 mm

Min. height: 820 mm

height in the
 folded state: 69 mm


	1
	
	
	

	10
	Штатив для фотокамери Mircopro LS-8105 або аналогічна / Tripod for photo camera Mircopro LS-8105  or equal
	Макс. висота: 62 см

Мін. висота: 41 см

Висота в складеному

 стані: 58 см

Макс. діаметр труби: 2.2 см

1 кг


	Max. height: 62 cm

Mn height: 41 cm

height in folded

 state: 58 cm

Max. Pipe diameter: 2.2 cm
	1
	
	
	

	11
	Парасолька для спалаху / Umbrella for flash l
	Діаметр 84 см
	Diameter 84 cm
	1
	
	
	

	12
	Фон тканевий білий 1,35x1,0м або аналогічний / Fabric background  1.35*1.0 m or equal
	
	
	1
	
	
	

	13
	Кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter, 1.8м або аналогічна / Cable USB AM/AF) подовжувач Maxxter, 1.8м or equal
	Тип

USB type A - USB type A

довжина

1.8 м


	Type of USB type A - USB type A Length 1.8 m
	1
	
	
	

	14
	Планшет для підпису Wacom stu-530 або аналогічна / Tablet Wacom stu 530 for signing or equal
	Планшет Діагональ 5 " Робоча область 108x65 мм 

Дозвіл 2540 lpi

Контрастність дисплея 600: 1

Розміри 162x174 мм

Вага планшета 0.29 кг

	5 "diagonal

Working area 108x65 mm

Resolution 2540 lpi

Display contrast 600: 1

Dimensions 162x174 mm

Tablet weight 0.29 kg

	1
	
	
	

	
	
	
	Разом/ Subtotal:
	

	
	
	
	Вартість доставки/ Delivery Costs:
	

	
	
	
	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	
	
	
	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


* всі елементи повинні бути сумісними один з одним / all items should be compatible with each other.
Відібрані постачальники повинні мати можливість надати всю необхідну супровідну документацію, що стосується поставки (сертифікат  походження товару, відповідності, каталог товару) на запит Кімонікс /

Selected vendor/s should be able to provide all required supporting documentation related to supplies (certificates of origin, compliances, items catalogues) on the request of Chemonics.
Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): 

 calendar days/ календарних днів
Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: 

 years/ років

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): 

 calendar days/ календарних днів 
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